
Vonallézer GLL 3-80 C 3 x 360° 12V Bosch 

MŰSZAKI ADATOK 

További adatok 

Munkatartomány vevővel, 

érték 
120 m 

Szintezési pontosság* 
+/- 0,2 mm/m*/** (*a négy vízszintes metszéspont esetében; **további, 

használatfüggő eltérés) 

Kivetítés 3 x 360° vonal 

Akkufeszültség 12 

Lézerdióda Vonal: 630 - 650 nm, < 10mW 

Üzemi hőmérséklet -10 – 40 °C 

Tárolási hőmérséklet -20 – 70 °C 

Lézerosztály 2 

Hatósugár* max. ...-ig 30 m 

Működési tartomány vevővel* max. ...-ig 120 m 

Önszintezési tartomány ± 4° 

Szintezési idő 4 s 

Por és fröccsenő víz elleni 

védelem 

IP 54 *** (***kivéve lítium-ion akkumulátor és AA1 akkumulátor adapter 

esetén) 

Áramellátás 12 V Li-ion akku, 4 x 1,5-V-LR6 (AA) 

Üzemidő, max. 8 h (Li-ion) és 6 h (4 x AA) 3 vonalas üzemmódban 

Állványmenet 1/4", 5/8" 

Súly, kb.** 0,9 kg 



További adatok 

Lézervonal színe piros 

Kompatibilis lézervevők LR 6 + 7 

Munkatartomány, érték 30 m 

 


